@ Die Eichaufsichtsbehorden informieren

Technischen Richtlinien TR-G 9

»Inbetriebnahme und Verwendung von Mengenumwertern fiir Gas “
Stand: 30.06.2025

Anwendungsbereich

Die neue TR-G 9 regelt die Zusammenschaltung von Mengenumwertern mit Gaszahlern und anderen
Geréten, die dem Eichrecht unterliegen, und richtet sich an deren Verwender (in der Regel: der Mess-
stellenbetreiber). Der Verwender ist gemaR § 31 MessEG in Verbindung mit § 23 MessEV fiir die ord-
nungsgemale Funktion der Messanlage verantwortlich.

Die Uberpriifung der richtigen Zusammenschaltung von Mengenumwertern und Gaszahlern sowie an-
deren Geréten ist keine hoheitliche Aufgabe mehr, sondern die Aufgabe des Verwenders. Sie umfasst
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folgende Schritte:

Verwender Montage und Anschluss  Beaufiragung / Sicherungs-  Dokumentation Bestimmungsgemé&ie gaf. Info
verantwortlich fiir der Messanlage Durchfiihrung malinahmen Verwendung an Behdrde
Betriebsprifung der Messanlage

Vorgaben an Montage und Anschluss

Die TR-G 9 enthalt Vorgaben zur Montage des Temperaturaufnehmers, des Druckaufnehmers und der
Anschlussmaoglichkeiten fiir die temporar verwendeten Kontrollmessgerate.

Temperaturerfassung

Position Tiefe Kontrollmessung Umgebungs- Warmedibergang
Tauchtasche Tauchtasche bedingungen Temperatursensor
Isolation

Bei Anlagen im AuRenbereich ist davon auszugehen, dass die Verkehrsfehlergrenzen bei Messanlagen
ohne Warmeisolierung nicht eingehalten werden. Daher ist eine Warmeisolierung gemall TR-GS, Ab-
schnitt 6.3.4 erforderlich.
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Druckerfassung
Druckleitung Lange erhebliche Prifanschluss Messumformer
steigend Druckleitung Vibrationen

Betriebspriifung als Voraussetzung zur ordnungsgemafien Verwendung

Die Betriebspriifung ist immer dann erforderlich, wenn die gesicherten Verbindungen vom Mengen-
umwerter zum Gaszahler (bzw. zur externen Temperatur-Tauchtasche) mindestens teilweise neu ge-
sichert werden. Sie ist somit auch nach einer Eichung erforderlich und ersetzt die Betriebspunktprii-
fung gemaR PTB-Priifregeln, Band 20.

Der Verwender muss die Betriebsprifung nicht eigenstandig durchfiihren, sondern kann hierzu eine

priifende Stelle beauftragen.

Voraussetzung fiir den Betrieb einer Priifenden Stelle erfiillen
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Priifende Stelle Behérde od. Verwender, Hersteller od. Dienstleister
bestatigt nach staatlich anerkannte Priifstelle wenn
positiver mit Mengenumwerter-Befugnis - Kompetenznachweis
Betriebspriifung - geeignete Prifmittel
korrekte Verwendung vorhanden sind

Folgender Ablauf der Betriebspriifung ist vorgeschrieben:

Mit einer formalen Priifung wird zuerst festgestellt, ob der Zusammenschluss des Mengenumwerters
mit dem Gaszahler und gegebenenfalls anderen Messgeraten den Vorschriften entspricht. Ist dies der
Fall, folgt eine messtechnische Priifung bei Betriebsbedingungen. Diese wird anhand der Verkehrsfeh-
lergrenze des Mengenumwerters bewertet, die in der Regel (d. h. ohne Messergebnisse fiir die Umge-
bungstemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit) 1,0 % bzw. nach Abzug einer Pauschale fiir die Un-
sicherheit der Priifung 0,7 % betragt. Die Messabweichungen des Gaszahlers und gegebenenfalls des

Gaschromatographen werden dabei nicht berticksichtigt.

Vorgaben an die Priifmittel und das Personal der priifenden Stellen:

¢ Genauigkeit und metrologische Riickfiihrung der Prifmittel fiir Druck und Temperatur

¢ Validierung des Berechnungsprogrammes fiir die K-Zahl und die z-Zahl

¢ Kompetenz des Personals, insbesondere ausreichende Kenntnis der Messgerate und bestandene
Sachkundepriifung bei der Deutschen Akademie flir Metrologie (DAM)

Staatlich anerkannte Priifstellen mit der Befugnis ,Eichung von Mengenumwertern” erfiillen diese Vor-
aussetzungen generell.
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SicherungsmafBnahmen

Die bei dem Zusammenschluss benétigten Sicherungen der Verbindungen sind Benutzersicherungen.
Der Verwender ist fiir die ordnungsgemaéfe Sicherung der Zusammenschliisse verantwortlich. Die Si-
cherungszeichen sind vom Verwender oder in dessen Auftrag von der priifenden Stelle anzubringen.

Es ist nicht erforderlich, dass der Verwender seine Sicherungszeichen einer anderen Firma (z. B. einer
priifenden Stelle) zur Verfligung stellt, weil diese ihr eigenes Sicherungszeichen anbringen kann.

prifende Stelle Hersteller Dienstleister

Verantwortlich
fur Verplombung
ist der Verwender

kann Dritte
beauftragen .. staatlich anerkannte

Prifstelle

ok

Hoheitliche Siegel von staatlich anerkannten Priifstellen diirfen fiir diese Zwecke nicht verwendet wer-

den. Diese Priifstellen miissen hierfiir separate Benutzersicherungen einsetzen.

An folgenden Positionen einer typischen Messanlage sind Benutzersicherungen erforderlich:

Typenschild
Hargtalies: XY

T HUOE1S
Fabrik Ne.: 72347945
Tulassung: DE-NYZ3

CE[MZ3]9999 \ Benutzersicherung
_ S ~ beispielhaft
/ durch Verwender

Mengenumwerter

H 8
5 B
§ g

Gaszahler

Typische Stellen fiir Sicherungen der Zusammenschaltung
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Anschluss
Temperaturfihler

ACHTUNG v
Werden diese — - -
Sicherungen nach 5
MessEV gebrochen,
erlischt die Eichung!

Eichschalter

_Kabeldurchfiihrung
~ ohne Unterbrechung

\\ .
interner
Druckaufnhemer

Temperaturaufnhemer
intern metrologisch gesichert

Encoder-
Anschluss

Typische Stellen fiir Sicherungen im Mengenumwerter

Bevor die TR-G9 (Ausgabe 12/2023) giiltig wurde, hat man Sicherungen, die jetzt Benutzersicherungen
sind, als Sicherungszeichen (Siegel) nach MessEV ausgefiihrt. Flr diese Ausflihrung der Sicherungs-
malRnahmen gilt folgendes:
¢ Sie gelten als Benutzersicherung, obwohl sie ein Siegel nach MessEV zeigen.
¢ Der Bruch dieser Sicherungen fiihrt somit nicht dazu, dass die Eichung der Gerate erlischt.
¢ Die gebrochenen Sicherungen miissen fiir den weiteren Betrieb durch Benutzersicherungen
ersetzt werden.
¢ Sollten vor einer Betriebspriifung derartige Sicherungen ungeé6ffnet vorliegen, so ist ein Aus-
tausch gegen Benutzersicherungen zulassig, aber nicht erforderlich.
¢ Die Ausfiihrung der SicherungsmaRnahmen ist zu dokumentieren.
Dasselbe gilt fiir abweichende Benutzersicherungen, die ungeéffnet vorgefunden wurden.

Falls eine Sicherungsstelle mehrere Funktionen hat und fiir mindestens eine ein Siegel nach MessEV,
jedoch flir mindestens eine andere eine Benutzersicherung vorgesehen ist, so ist ein Sicherungszeichen
nach MessEV erforderlich. Dies gilt beispielsweise fiir die Sicherung einer mehrpoligen Steckverbin-
dung, die sowohl Messergebnisse flr den Druck als auch Impulse eines Gaszahlers zur Recheneinheit
eines Mengenumwerters libertragt.

Dokumentationspflicht des Verwenders
Mit der Neufassung der TR-G 9 wurden auch die Dokumentationspflichten beziiglich der Mengenum-

werter festgelegt. Dabei wird unterschieden zwischen der Dokumentation zur Messstelle und der Do-
kumentation zur Betriebspriifung.

Die wesentlichen Dokumentationen zur Messstelle umfassen:
¢ Stammdaten zur Messanlage

¢ Ausfiihrung der SicherungsmafRnahmen.
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Die wesentlichen Dokumentationen zur Betriebspriifung umfassen:

durchgefiihrte Mahahmen

Namen des Priifers und der priifenden Stelle
Prifergebnisse, genutzte Priifmittel

Lage der angebrachten Sicherungen.

Falls die Betriebspriifung vom leitenden Priifstellenpersonal mit der Befugnis , Eichung von Mengen-

umwertern” vorgenommen wird, entfallen die Nachweispflichten zur Kompetenz und zur Eignung der

genutzten Prifmittel.

Informationspflicht gegeniiber der Eichbehorde

Die geforderte Dokumentation muss der zustandigen Behérde auf Anforderung zur Verfligung gestellt

werden,

Ereignisse im Rahmen der Verwendung
Fir die folgenden Ereignisse beschreibt die TR-G 9 die rechtlichen Konsequenzen und die gegebenen-
falls erforderlichen MalRnahmen:

Tausch messtechnisch relevanter Komponenten (z. B. Temperaturfiihler)

Zusammenschaltung des Mengenumwerters mit einem anderen Messgerat (z. B. Gaszahler-
tausch) oder einem weiteren Gerat

Konsistenzpriifung (Impulsibertragung)
Anderung des K-Zahl-Berechnungsverfahrens

Anderung der Gasbeschaffenheitsdaten.

Fiir weitere Auskiinfte steht lhnen lhre Eichbehorde gerne zur Verfiigung.
www.eichamt.de

Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen (AGME), c¢/o Deutsche Akademie fiir Metrologie (DAM)
Wittelsbacherstr. 14, 83435 Bad Reichenhall; E-Mail: agme@Img.bayern.de; www.agme.de
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